
FICHE TECHNIQUE ATMOSFAIRY 
 
 
 

DIFFUSION FACADE : 
 
Un système stéréo d’une puissance suffisante suivant le lieu, avec subs. 
 
 
CONSOLE FACADE : 
 
La console sera située en salle. Elle sera placée en face de la scène dans 
son axe médian. 
Minimum 24 tranches. 
Consoles numériques types PM5D, DM2000, DIGICO SD7-SD8 etc 
acceptées. Merci d’éviter si possible les O1V et autres DDX3216. 
 
6 départ retours + 3 départs auxiliaires effets. 
Cf « Diffusion retours » 
 
PERIPHERIQUES: 
 
- 1 EQ façade stéréo 31 bandes. 
- 1 EQ 31 bandes par départ retour. 
- 2 reverbs type Yamaha SPX 990 ou équivalent. 
- 1 delay type DTwo TC Electronic ou équivalent. 
- Prévoir 6 canaux de compressions. 
Les effets peuvent être en mono. 
 
DIFFUSION RETOUR : 
 
AUX 1 : GTR jardin           
AUX 2 : Chant 
AUX 3 : GTR cour  
AUX 4 : Violon 
AUX 5 : Base 
AUX 6 : Batterie 
 
 
Prévoir également 6 points d’alimentation 220V sur scène. Voir plan de 
scène. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PATCH : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PLAN DE SCENE : 
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Merci d’entrer en contact avec nous afin de trouver des 
arrangements si le matériel n’est pas conforme à la demande.  
 
 
CONTACT : 
 
 
Technicien du son :  
Lionel BERTRAND  
Tel : 06-86-555-855 
Mail : lionelbertrand1@gmail.com 


